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Figur 9-3: Oversiktskart prøvetakingspunkter i Dokka. Kartutsnitt fra Vannmiljø.

9.3.2.1 2024

Vannlokalitetene Dokka ved Storgata (012-42291, DOK) oppstrøms samløp med Etna og 

Dokka nedenfor. bro R245 (012-53652, DOKE) nedstrøms samløp med Etna ble undersøkt 

av Norconsult på oppdrag fra Statsforvalteren i Innlandet i 2024 [5]. Disse vannlokalitetene 

ligger hhv. i vannforekomst Dokka fra Kvernsvebekken til samløp Etna (012-1796-R) og 

Dokka – Etna fra samløp Etna til Randsfjorden (012-242-R). 

Dokka ved Storgata (DOK) hadde god tilstand for bunndyr, heterotrof begroing og 

påvekstalger, og svært god tilstand for total fosfor, og god økologisk tilstand. Dokka 

nedenfor bro R245 (DOKE) hadde svært god tilstand for bunndyr, heterotrof begroing og 

påvekstalger, og svært god økologisk tilstand. Resultater og tilstandsvurderinger er vist i 

Figur 9-4 og Figur 9-5.

012-53652
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012-122761
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Utløp krafttunnel 
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Det kommer ikke fram i rapporten om det analysert på parameter for karakterisering av 

vannforekomstene.

Figur 9-4: Resultat fra undersøkelsene i 2024 [5].

Figur 9-5: Tilstandsvurdering basert på resultater fra 2019-2024 [5].

9.3.2.2 2025

Gjennom sesongen 2025 ble det tatt ut prøver fra vannlokalitetene Dokka v. Langset (012-

122761) og Dokka v. Skolmen (012-53657). Disse vannlokalitetene ligger hhv. i 



Rapport – Søknad om utslippstillatelse for 5 000 pe fra Nordrumsætra tettbebyggelse, Nordre Land kommune 84

vannforekomstene Dokka ned til Kjøljua (012-1772-R) og Dokka fra Kjøljua til 

Kvernsebekken (012-1797-R). Vannkjemi, påvekstalger, heterotrof begroing og bunndyr 

undersøkes. Per mars 2026 foreligger 6 analyseresultater på vannkjemi, og resultat for 

påvekstalger. Øvrige resultater blir først klare april/mai 2026.

Ved lokalitetene Dokka v/Langset og Dokka v/Skolmen er tilstanden for påvekstalger 

svært god. Ifølge Trond Stabell fra Norconsult som har analysert prøvene er det registrert 

alger ved begge lokalitetene som er sikre indikatorer på næringsfattige forhold. 

I Dokka v/Langset er gjennomsnittsverdien for total fosfor i tilstandsklasse god og total 

nitrogen i tilstandsklasse svært god, klassifisert ut fra elvetype R205. 

I Dokka v/Skolmen er gjennomsnittsverdien for total fosfor og total nitrogen i 

tilstandsklasse svært god, klassifisert ut fra elvetype R105. Analyseresultatene er vist i 

Tabell 9-2 - Tabell 9-4. Analyseresultatene for vannkjemi ligger som vedlegg til søknaden 

(vedlegg 4).

TOC, kalsium, fargetall og turbiditet ble ikke prøvetatt i 2025. Ifølge vannområdeleder i 

vannområde Randsfjorden Håvard Lucasen vurderte Statsforvalter i forkant av 

prøvetakingen at det allerede fantes gode nok data for karakterisering av vassdraget. 

Tabell 9-2: Analyseresultater av påvekstalger i Dokka 2025.

     
> 1 mg 
Ca

> 1 mg 
Ca

< 1 mg 
Ca

< 1 mg 
Ca    

Lokalitet VM ID PIT  AIP # 
indikatorer

 EQR, 
PIT 

nEQR, 
PIT

 EQR, 
PIT 

nEQR, 
PIT

HBI2 
(snitt)

HBI2, 
EQR

HBI2, 
nEQR

Dokka 
v/Skolmen

012-
53657 6,4

  
6,92 7

         
1,01 

         
1,02 

         
0,97 

         
0,78 0,0000 1,000000 1,000

Dokka 
v/Langset

012-
122761 6,8

  
6,77 12

         
1,00 

         
0,99 

         
0,97 

         
0,77 0,0000 1,000000 1,000

Tabell 9-3: Dokka v/ Langset (012-122761). Vannkjemi 2025. Vanntype R205. Røde tall viser < oppgitt verdi.

DDaattoo
TToottaall  ffoossffoorr    

((µµgg//ll))
FFoossffaatt,,  rreeaakkttiivvtt  ffoossffoorr  

((µµgg//ll))
TToottaall  nniittrrooggeenn    

((µµgg//ll))
AAmmmmoonniiuumm    

((µµgg//ll))
NNiittrraatt  ++  nniittrriitttt  

((µµgg//ll))
02.06.2025 11 3 160 10 42
30.06.2025 11 2 140 10 60
04.08.2025 10 1 210 10 36
27.08.2025 3 1 190 10 80
29.09.2025 10 2 190 10 74
28.10.2025 8 1 210 10 89

GGjjeennnnoommssnniitttt 88,,88 11,,77 118833 1100 6644
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Tabell 9-4: Dokka v. Skolmen (012-53657). Vannkjemi 2025. Vanntype R105. Røde tall viser < oppgitt verdi.

DDaattoo
TToottaall  ffoossffoorr    

((µµgg//ll))
FFoossffaatt,,  rreeaakkttiivvtt  ffoossffoorr  

((µµgg//ll))
TToottaall  nniittrrooggeenn    

((µµgg//ll))
AAmmmmoonniiuumm    

((µµgg//ll))
NNiittrraatt  ++  nniittrriitttt  

((µµgg//ll))
02.06.2025 12 1 150 10 39
30.06.2025 13 1 250 12 51
04.08.2025 12 1 220 10 42
27.08.2025 4 1 170 10 39
29.09.2025 14 3 290 14 75
28.10.2025 4 1 280 10 85

GGjjeennnnoommssnniitttt 99,,88 11 222277 1111 5555

9.3.3. Dokka ned til Kjøljua

Dokka ned til Kjøljua er karakterisert som vanntype R206. I vann-nett er verdien for 

fargetall oppgitt til 30 mg/l. Det er ikke registrert verdier for TOC eller kalsium. 

Vannforekomsten er påvirket av hydrologiske endringer (vannkraft) i stor grad, ørekyt i 

middels grad og diffus avrenning fra fulldyrket mark og spredt bebyggelse, punktutslipp 

fra renseanlegg 2 000 pe og punktutslipp fra annen kilde i liten grad.  

Vannforekomsten har moderat økologisk tilstand i vann-nett. Tilstanden er basert på 

biologiske klassifiseringsdata, som er en faglig vurdering av fisk fra 2010. Verdien for total 

fosfor i vann-nett er 3 µg/l, i tilstandsklasse svært god. Verdien for total nitrogen i vann-nett 

er 250 µg/l, i tilstandsklasse svært god. Analyseresultatene på vannkjemi er fra 2008.

Foreliggende analyseresultatene fra 2025 viser svært god vannkvalitet for total fosfor og 

total nitrogen (Tabell 9-3). Ved klassifiseringen er det forutsatt at karakterisering som 

vanntype R206 er riktig. Ved karakterisering som vanntype R205 er vannkvaliteten i 

tilstandsklasse god for total fosfor. Gjennomsnittsverdien for total fosfor på 9 µg/l er 

vesentlig høyere enn verdien som er registrert i vann-nett. Analyseresultatene fra de 3 

første, samt foreløpig siste prøvetakingsrunde ligger på 10-11 µg/l for total fosfor, mens 

prøven fra slutten av august ligger på 3 µg/l. Gjennomsnittsverdien for total nitrogen på 

178 µg/l er noe lavere enn verdien i vann-nett.

9.3.4. Dokka fra Kjøljua til Kvernsvebekken

Dokka fra Kjøljua til Kvernsvebekken er karakterisert som vanntype R105. I vann-nett er 

verdien for fargetall oppgitt til 30 mg/l. Det er ikke registrert verdier for TOC eller kalsium. 

Vannforekomsten er påvirket av hydrologiske endringer i stor grad, ørekyt og punktutslipp 
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fra industri (ikke -IED) i middels grad, diffus avrenning fra fulldyrket mark og spredt 

bebyggelse i liten grad, og diffus avrenning fra annen kilde i ukjent grad. 

Vannforekomsten har moderat økologisk tilstand i vann-nett. Tilstanden er basert på 

biologiske klassifiseringsdata. Tilstanden for fisk er moderat (faglig vurdering av fisk 2010-

2017). Tilstanden for påvekstalger og bunnfauna er svært god (undersøkelser fra 2021). 

Verdien for total fosfor i vann-nett er 3 µg/l, i tilstandsklasse svært god. Verdien for total 

nitrogen i vann-nett er 230 µg/l, i tilstandsklasse svært god. Analyseresultatene på 

vannkjemi er fra 2008.

Foreliggende analyseresultater fra 2025 viser svært god vannkvalitet for total nitrogen 

(Tabell 9-4). For total fosfor er resultatene fra de 3 første samt foreløpig siste prøvetakings-

runde i tilstandsklasse god, mens prøven fra slutten av august er i tilstandsklasse svært 

god. Gjennomsnittsverdien for total fosfor på 11 µg/l er på grensen mellom tilstandsklasse 

svært god/god. Det er forutsatt vanntype R105. Gjennomsnittet for total fosfor er vesentlig 

høyere enn verdien som er oppgitt i vann-nett. Gjennomsnittsverdien for total nitrogen på 

216 µg/l er noe lavere enn verdien i vann-nett.

9.3.5. Dokka fra Kvernsvebekken til samløp Etna

Dokka fra Kvernsvebekken til samløp Etna (SMVF) er karakterisert som vanntype R105 i 

vann-nett. Verdiene for fargetall, kalsium og TOC i vann-nett indikerer imidlertid vanntype 

R108. 

Økologisk tilstand er moderat basert på biologiske kvalitetselementer. Tilstanden for 

påvekstalger er svært god, tilstanden for bunnfauna god og for fisk er tilstanden moderat. 

For total fosfor og total nitrogen er tilstanden svært god.
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Figur 9-6: Fysisk-kjemiske kvalitetselementer i Dokka fra Kvernsvebekken til samløp Etna. Figuren er hentet fra 
vann-nett.

9.4. Randsfjorden

9.4.1. Prøvetaking/undersøkelser

Økologisk tilstand i Randsfjorden ble undersøkt i 2015, 2019 og 2023, i forbindelse med 

ØKOSTOR Basisovervåkning av store innsjøer [6]. Tilstanden er vurdert som god (Figur 

9-7)

Økologisk tilstand ble vurdert til god i 2023 (Figur 9-8). Vannkjemiske 

eutrofieringsparameterne ga god tilstand, men var nær grensen mellom god og moderat. 

Fosforkonsentrasjonen var 8 µg/l i årsgjennomsnitt, nesten dobbelt så høyt som i 2019 

(4,2 µg/l). Høye resultater for total fosfor målt i juli-august er trolig et resultat av mye 

nedbør i juli og ekstremværet «Hans» i august [6].
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Figur 9-7: Samlet økologisk tilstand for Randsfjorden 2015, 2019 og 2023. Utsnitt fra tabell 19 i rapporten 
ØKOSTOR 2023 Basisovervåkning av store innsjøer [6]. 
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Figur 9-8: Økologisk tilstand i Randsfjorden 2023. Tabell 12 fra rapporten ØKOSTOR 2023 Basisovervåkning av 
store innsjøer [6].
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9.4.2. Karakterisering og påvirkninger

Randsfjorden er karakterisert i vann-nett som svært stor, moderat kalkrik og klar, med 

nasjonal vanntype L107.

Innsjøen er påvirket av tungmetaller i stor grad, og vannkraftproduksjon og avrenning fra 

fulldyrket grad i middels grad. Øvrige påvirkninger er også vist i Figur 9-9.

Figur 9-9: Påvirkninger på Randsfjorden. Figuren er hentet fra vann-nett.

9.4.3. Miljøtilstand og vannkvalitet

Randsfjorden er registrert i vann-nett med moderat økologisk tilstand, basert på 

biologiske klassifiseringsdata, og dårlig kjemisk tilstand. Miljømålene er god økologisk og 

kjemisk tilstand.

Tilstanden for planteplankton og pelagisk fiskeindeks er svært god, og tilstanden for 

vannplanter er god. En undersøkelse på fisk fra 2020 trekker økologisk tilstand for 

Randsfjorden ned til moderat (Figur 9-10). Tilstanden for total fosfor er svært god, og 

tilstanden for total nitrogen er god (Figur 9-11).

Innhold av kvikksølv og PFOS i fisk gjør at kjemisk tilstand er satt til dårlig.
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Figur 9-10: Biologiske kvalitetselementer i Randsfjorden. Figuren er hentet fra vann-nett.

Figur 9-11: Fysisk-kjemiske kvalitetselementer i Randsfjorden. Figuren er hentet fra vann-nett.
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10. Forurensningsproduksjon

10.1. Beregningsgrunnlag

Som grunnlag for beregning av årlig forurensningsproduksjon er følgende lagt til grunn:

• 3,5 pe per hytte 

• 2 pe per leilighet og 0,5 pe pr seng i sovesal

• 60 bruksdøgn per år for hytter

• 120 bruksdøgn per år for utleieleiligheter

• Pe-beregning i maks uke i Tabell 3-2

Basert på dette er antall pe ved gjennomsnittlig årsbelastning for Nordrumsætra 

tettbebyggelse beregnet i Tabell 10-1. 

Tabell 10-1: Beregning av antall pe i Nordrumsætra tettbebyggelse ved gjennomsnittlig årsbelastning. I 2026 
er det oppgitt antall pe tilknyttet Nordrumsætra renseanlegg som er benyttet. 

Kilde 2026 2036 2046 2056
Fast bosatte inkl. kommunale virksomheter og arbeidsplasser 0 0 0 0
Tilknyttede hytter 247 444 592 723
Tilknyttede leiligheter 0 46 112 178
Hotellsenger, sovesal, kjøpesenter 0 20 20 20
Påslipp industri 0 0 0 0
Overføring fra andre kommuner 0 0 0 0
Septikslam 0 0 0 0
Sum 247 510 723 921

10.2. Forurensningsproduksjon 

Basert på pe-beregningene som framkommer av Tabell 3-2 og Tabell 10-1 er det 

beregnet forventet forurensningsproduksjon og utslipp fra Synnfjell renseanlegg, 

inkludert 2 % lekkasje fra avløpsnettet, 30 år fram i tid. Resultatet fra beregningene 

framkommer i Tabell 10-2-Tabell 10-5.
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10.2.1. Fosfor

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregning av fosforutslipp: 

• Produksjon på 1,8 g P/pe*døgn. 

• Renseeffekt på 90 %. 

Tabell 10-2: Beregnet årlig fosforutslipp fram til 2056.

 2026 2036 2046 2056
Antall pe, maks. ukesbelastning 1500 2900 4000 5000
Maks. ukesproduksjon (kg) 19 37 50 63
Antall pe, årsgjennomsnitt 247 510 723 921
Årsproduksjon (kg) (1,8 g/pe/d) 162 335 475 605
Renseeffekt (%) 90 90 90 90
Årlig utslipp RA (kg) 16 33 48 60
Overløp - 2 % 3 7 10 12
Sum årlig utslipp til resipient (kg) 19 40 57 73

10.2.2. Nitrogen

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregning av nitrogenutslipp:

• Produksjon på 12 g N/pe*døgn.

• Renseeffekt på 25 %.  

Tabell 10-3: Beregnet årlig nitrogenutslipp fram til 2056.

 2026 2036 2046 2056
Antall pe, maks. ukesbelastning 1500 2900 4000 5000
Maks. ukesproduksjon (kg) 126 244 336 420
Antall pe, årsgjennomsnitt 247 510 723 921
Årsproduksjon (kg) 1 080 2 232 3 168 4 032
Forventet renseeffekt (%) 25 25 25 25
Årlig utslipp RA (kg) 810 1 674 2 376 3 024
Overløp - 2 % 22 45 63 81
Sum årlig utslipp til resipient (kg) 832 1 719 2 439 3 105



Rapport – Søknad om utslippstillatelse for 5 000 pe fra Nordrumsætra tettbebyggelse, Nordre Land kommune 94

10.2.3. BOF5

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregning av BOF5:

• Produksjon på 60 g BOF5/pe*døgn. 

• Gjennomsnittlig renseeffekt på 80 %. Det søkes om renseeffekt på 70 %, men 

kommunen vil legge opp til et nytt renseanlegg som kan rense 90 % for BOF5.

Tabell 10-4: Beregnet årlig BOF5 utslipp fram til 2056.

 2026 2036 2046 2056
Antall pe, maks. ukesbelastning 1500 2900 4000 5000
Maks. ukesproduksjon (kg) 630 1 218 1 680 2 100
Antall pe, årsgjennomsnitt 247 510 723 921

Årsproduksjon (kg) 5 400 11 
160

15 
840

20 
160

Forventet renseeffekt (%) 80 80 80 80
Årlig utslipp RA (kg) 1 080 2 232 3 168 4 032
Overløp - 2 % 108 223 317 403
Sum årlig utslipp til resipient (kg) 1 188 2 455 3 485 4 435

10.2.4. KOF

Følgende forutsetninger er lagt til grunn for beregning av KOF:

• Produksjon på 120 g KOF/pe*døgn. 

• Renseeffekten i anlegget på 75 %.

Tabell 10-5: Beregnet årlig KOF utslipp fram til 2056.

 2026 2036 2046 2056
Antall pe, maks. ukesbelastning 1500 2900 4000 5000
Maks. ukesproduksjon (kg) 1 260 2 436 3 360 4 200
Antall pe, årsgjennomsnitt 247 510 723 921

Årsproduksjon (kg) 10 
800

22 
320

31 
680 40 320

Forventet renseeffekt (%) 75 75 75 75
Årlig utslipp RA (kg) 2 700 5 580 7 920 10 080
Overløp - 2 % 216 446 634 806
Sum årlig utslipp til resipient (kg) 2 916 6 026 8 554 10 886
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11. Påvirkning på resipient som følge av utslipp 
fra Synnfjell renseanlegg – 5 000 pe

Det er gjort vurderinger for påvirkning fra Synnfjell renseanlegg med 5 000 pe i maks. uke 

og 921 pe beregnet som gjennomsnittlig årsbelastning, som denne utslippssøknaden 

omfatter. Vurderingene er gjort for vanntype R205 for utslipp til krafttunnel (Synna) og 

vanntypene R205 og R208 for utslipp ved Kjøljua (Dokka). Det anbefales videre 

prøvetaking i 2026 for å få bedre grunnlag for karakterisering av vannforekomstene og 

flere analyseresultater for næringssalter. 

Påvirkning fra framtidig fullt utbygget anlegg med 9 000 pe er vurdert i kapittel 12.

11.1. Bakgrunnskonsentrasjoner i Synna og Dokka

Bakgrunnskonsentrasjon av fosfor og nitrogen i Synna er basert på prøvetaking fra 2016. 

Verdiene er hentet fra vann-nett (Figur 9-1), med bakgrunnskonsentrasjon av total fosfor 

og total nitrogen på hhv. 3 µg/l og 96,4 µg/l. For å estimere årlig avrenning av fosfor og 

nitrogen er det benyttet årlig middelvannføring beregnet av NEVINA ved demningen i 

Synna. Naturlig avrenning er ut fra dette beregnet til 222 kg fosfor og 7 118 kg nitrogen 

per år.

Bakgrunnskonsentrasjon av fosfor og nitrogen i Dokka er basert på gjennomsnitt fra 

prøvetaking oppstrøms Kjøljua i 2025 (Tabell 9-3), med bakgrunnskonsentrasjon av total 

fosfor og total nitrogen på hhv. 8,8 µg/l og 183 µg/l. Basert på årlig middelvannføring fra 

NEVINA ved Kjøljua er naturlig avrenning beregnet til 5 694 kg fosfor og 118 399 kg 

nitrogen.

11.2. Vurdering av resipientens kapasitet

11.2.1. Krafttunnel (Synna)

For å vurdere påvirkningen utslippet vil ha på vannet i krafttunnelen ved utslippspunktet er 

det tatt utgangspunkt i bakgrunnskonsentrasjonene i Synna, planlagt utslipp fra 5 000 pe 

inkludert 2 % overløp, og middelvannføring fra NEVINA. Vanntype R205 er benyttet.

Konsentrasjonen av total fosfor er beregnet å øke med 1 µg/l sammenlignet med naturlige 

bakgrunnsverdier, tilsvarende en teoretisk gjennomsnittskonsentrasjon på 4 µg/l. 
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Konsentrasjonen av total nitrogen er beregnet å øke med 42,1 µg/l, tilsvarende en 

teoretisk gjennomsnittskonsentrasjon på 138,5 µg/l. 

Årlig beregnet gjennomsnittskonsentrasjon for total fosfor og total nitrogen vil være 

innenfor tilstandsklasse svært god.

Tabell 11-1: Beregnet økning og ny konsentrasjon av total fosfor og total nitrogen ved krafttunnel som 
gjennomsnitt gjennom året, ved utslipp fra 921 pe på årsbasis (5 000 pe i maks. uke).

Beregnet utslipp 
- fosfor  

Total kons. P 
[µg/l]

Beregnet utslipp - 
nitrogen

Total kons. N 
[µg/l]

Vanntype
Prod P

Økning 
P Økning P

Prod 
N

Økning 
N

Økning 
N

[kg/år] [%] [µg/l]
Dagens 
kons. Ny kons. [kg/år] [%] [µg/l]

Dagens 
kons.

Ny 
kons

R205 72,6 37,8 1 3 4 3106 43,6 42,1 96,4 138,5

11.2.2. Kjøljua

For å vurdere påvirkningen utslippet vil ha ved Kjøljua er det tatt utgangspunkt i 

bakgrunnskonsentrasjonene i Dokka oppstrøms Kjøljua, planlagt utslipp fra 5 000 pe og 

middelvannføring fra NEVINA. Vanntype R205 og R208 er benyttet.

Konsentrasjonen av total fosfor er beregnet å øke med 0,1 µg/l, tilsvarende en teoretisk 

gjennomsnittskonsentrasjon på 8,9 µg/l. Konsentrasjonen av total nitrogen er beregnet å 

øke med 4,8 µg/l, tilsvarende en teoretisk gjennomsnittskonsentrasjon på 179,8 µg/l. 

Årlig beregnet gjennomsnittskonsentrasjon for total fosfor vil være innenfor tilstandsklasse 

god (vanntype R205) eller svært god (vanntype R208), og total nitrogen vil være innenfor 

tilstandsklasse svært god for begge vanntyper. 

Tabell 11-2: Beregnet økning og ny konsentrasjon av total fosfor og total nitrogen ved Kjøljua som gjennomsnitt 
gjennom året, ved utslipp fra 921 pe på årsbasis (5 000 pe i maks. uke).

Beregnet utslipp - 
fosfor  

Total kons. P 
[µg/l]

Beregnet utslipp - 
nitrogen

Total kons. N 
[µg/l]

Vanntype
Prod P Økning P Økning P

Prod 
N

Økning 
N

Økning 
N

[kg/år] [%] [µg/l]
Dagens 
kons. Ny kons. [kg/år] [%] [µg/l]

Dagens 
kons.

Ny 
kons

R205 72,6 1,3 0,1 8,8 8,9 3106 2,7 4,8 183 187,8
R208 72,6 1,3 0,1 8,8 8,9 3106 2,7 4,8 183 187,8
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11.3. Lavvannføring

11.3.1. Vannføringsdata

Oppsummering av vannføringsdata fra NEVINA for nedbørfeltene ved Synna demning, 

Dokkfløyvatnet og Kjøljua er vist i Tabell 11-3.

Tabell 11-3: Oppsummering av vannføringsdata fra NEVINA, hentet fra kapittel 8 Nedbørfelt og avrenning.

l/s m3/d l/s m3/d l/s m3/d
Demning Synna 2 342 202 306 95 8 165 231 19 958
Dokkfløyvatnet 9 045 781 523 944 81 588 1 988 171 763

Kjøljua 20 516 1 772 574 1 488 128 580 3 721 321 451

Middelvannføring Lavvann vinterNedbørfelt Lavvann sommer

11.3.2. Synna demning/krafttunnel

Ved demningen i Synna er lavvannføring vinter beregnet til 95 l/s og 8 165 m3/d. Det er 

ikke krav til minstevannføring i Synna mellom 1. oktober og 30. april [7], og det antas 

derfor at all vannføring vinterstid går til krafttunnelen. Lavvannføring vinter kan forekomme 

samtidig med maks. uke for renseanlegget (påskeuka), og andre perioder med høy 

belastning på renseanlegget (romjul og vinterferie). Det er da snakk om kun kortere 

perioder, på maks. 5-7 dager.

Avløpsmengden til renseanlegget i maks. uke er beregnet til 972 m3/d. Med lavvannføring 

i krafttunnelen på 8 165 m3/d vil det være en god fortynning av renset avløpsvann. 

Midlertidige høye konsentrasjoner av næringsstoffer i krafttunellen vinterstid vil ha liten 

påvirkning på primærproduksjon i resipienten. 

Lavvannføring sommer er beregnet til 231 l/s. Uten minstevannføringen til Synna på 

100 l/s blir dette 131 l/s og 11 318 m3/d. Det kan være stor belastning fra hytteområdene i 

sommerferien, men ikke full belastning.

11.3.3. Dokkfløyvatnet

Det er ikke krav til minstevannføring, og utløp fra Dokkfløymagasinet går i hovedsak i 

krafttunnelen mot Torpa og Kjøljua. Vannføringen i krafttunnelen varierer med 

kraftproduksjon. Hafslund har ikke oppgitt data på vannføring fra Dokkfløyvatnet eller drift 

på Torpa kraftverk. 
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Vannføringen er sannsynligvis høyest i vintersesongen, og det antas at lavvannføring vinter 

beregnet i NEVINA ikke er reell. Selv om minstevannføring fra Synna kan skje romjul, 

vinterferie eller påske vil det fortynnes vesentlig ved påslipp av vann fra 

Dokkfløymagasinet.

Vannføring i sommersesongen er heller ikke kjent. Det antas at kraftproduksjon jevner ut 

vannføringen noe, og at minstevannføring sommer beregnet i NEVINA heller ikke er reell. 

Det er ikke gjort beregninger av nye konsentrasjoner for total fosfor eller total nitrogen i 

krafttunnel fra Synna eller Dokkfløyvatnet, på grunn av at faktisk vannføring ikke er kjent, 

og fordi næringsstoffer i krafttunnelen ikke påvirker biologi før utløpet ved Kjøljua og 

Randsfjorden.

11.3.4. Kjøljua

Krafttunnelen fra Synna og Dokkfløyvatnet har utløp ved Kjøljua, før demning omtrent 

600 m nedstrøms med innløp til krafttunnel til Dokka kraftverk og Randsfjorden. 

Vannføringen fra kraftanleggene er ikke kjent, men det er gjort en vurdering av påvirkning 

ved kjent lavvannføring basert på følgende forutsetninger:

- Lavvannføring sommer beregnet i NEVINA antas å være faktisk lavvannføring

- Kraftproduksjon i vintersesongen gjør at lavvannføring vinter beregnet i NEVINA 

ikke er reell

- Ingen vannføring fra Dokkfløyvatnet

- Minstevannføring på 100 l/s fra Synna demning

- Nedbørfeltet ved Kjøljua reduseres dermed til 461 km2 (1 063 km2 – 497 km2 – 105 

km2). Middelvannføring og lavvannføring sommer i l/s*km2 beregnet for 

nedbørfeltet ved Kjøljua endres ikke. Dette gir en middelvannføring på 8 997 l/s, 

og en lavvannføring på 1 713,5 l/s

- Maks uke tilsvarer belastning fra 5 000 pe

- Renseeffekt 90 % for fosfor og 25 % for nitrogen

- Overløp 2 % er inkludert i beregningene

Det anses som lite sannsynlig at det ikke er noe vannføring fra Dokkfløymagasinet og i 

krafttunnelene, da det sannsynligvis vil foregå kraftproduksjon om sommeren også. Siden 

vannføringen i krafttunnelen ikke er kjent, er det likevel gjort en beregning uten 

vannføring herfra. Beregningene viser «worst case» scenario med tanke på vannføring og 

det anses som lite sannsynlig at vannkvaliteten vil forringes.
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I beregningene er det gått ut fra bakgrunnskonsentrasjoner for total fosfor og total 

nitrogen målt oppstrøms utløp fra krafttunnelen (Tabell 9-3). Vanntype R205 er benyttet. 

Belastning på renseanlegget i sommerferien er ikke kjent, men det er gjort beregninger 

for belastning på renseanlegget tilsvarende gjennomsnittlig årsbelastning, og 1/3 og 1/2 

av maks. uke. Resultatene er vist i Tabell 11-4. 

Ved gjennomsnittlig årsbelastning samtidig med lavvannføring er beregnet ny 

konsentrasjon for total fosfor innenfor tilstandsklasse god, og beregnet ny konsentrasjon 

av total nitrogen innenfor tilstandsklasse svært god, for vanntype R205. Dette er ingen 

endring fra dagens tilstandsklasser.

Ved belastning 1/3 av maks uke og ½ av maks uke samtidig med lavvannføring er 

beregnet ny konsentrasjon for total fosfor og total nitrogen innenfor tilstandsklasse god, 

for vanntype R205. Dette er en forringelse av vannkvaliteten for total nitrogen fra svært 

god til god. Analyseresultatene for total fosfor og total nitrogen fra Dokka i 2025 (Tabell 

9-3 og Tabell 9-4)  tilsier at vassdraget ikke er nitrogenbegrenset. Det er ikke analysert for 

kun nitrat, så det er ikke kjent om summen av ammonium og nitrat er under 

rapporteringsgrensen på 10 µg/l på minst ett tidspunkt gjennom vekstsesongen.

At ingen vannføring fra Dokkfløymagasinet skjer samtidig med belastning lik ½ av maks 

uke, 2 500 pe, anses som lite sannsynlig. Det understrekes at minstevannføringen er 

ukjent, og at det også er noe usikkerhet rundt karakteriseringen av vannforekomsten.

For vanntype R208 er det ingen endring av tilstandsklasse for total fosfor eller total 

nitrogen.

Tabell 11-4: Beregnet økning og ny konsentrasjon av total fosfor og total nitrogen, ved 1 uke belastning fra 1/3 
og ½ av maks uke. Det er forutsatt lavvannføring sommer ved Kjøljua, med ingen tilrenning fra 
Dokkfløyvatnet/krafttunnel, og 100 l/s tilrenning fra Synna. 

Beregnet utslipp - 
fosfor   Beregnet utslipp - nitrogen  

Vanntype Belastning

Prod P
Økning 

P
Økning 

P
Total 

kons. P Prod N
Økning 

N Økning N

Total 
kons. 

N

Antall 
pe

[kg/uke] [%] [µg/l] [µg/l] [kg/uke] [%] [µg/l] [µg/l]
R205 1 uke med 

gjennomsnittlig 
årsbelastning

921
1,4 15,3 1,3 10,1 60 33 57,5 240,5

R205 1/3 maks uke 1 665 2,5 27,6 2,4 11,2 108 59 104 287
R205 ½ maks uke 2 500 3,8 41,5 3,6 12,5 161,7 89 156 339
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R208 1 uke med 
gjennomsnittlig 
årsbelastning

921
1,4 15,3 1,3 10,1 60 33 57,5 240,5

R208 1/3 maks uke 1 665 2,5 27,6 2,4 11,2 108 59 104 287
R208 ½ maks uke 2 500 3,8 41,5 3,6 12,5 161,7 89 156 339

11.3.5. Randsfjorden

Randsfjorden er en svært stor innsjø og det anses som ikke relevant å gjøre beregninger 

på minstevannføring på tilløp til innsjøen.

11.4. Påvirkning fra andre større renseanlegg

Det ligger ett kommunalt renseanlegg ved Elverom langs Dokka (Nord-torpvegen 17). 

Elverom renseanlegg er et kjemisk biologisk renseanlegg dimensjonert for 330 pe. Det er 

kun fastboende abonnenter tilknyttet, i tillegg til en barne- og ungdomsskole, en 

barnehage og et aldershjem. Anlegget ble bygget i 1980 og renovert i 2011. Det er ikke 

planlagt utvidelse av renseanlegget på nåværende tidspunkt.

Prøvetakingspunktet Dokka v/Langset (012-122761), oppstrøms utslippet fra Kjøljua ligger 

nedstrøms utslipp fra renseanlegget. Påvirkning fra Elverum renseanlegg er derfor 

allerede tatt høyde for i resipientvurderingen, der gjennomsnittsverdier fra Dokka 

v/Langset er benyttet som naturtilstand/bakgrunnsverdi i Dokka.

11.5. Andre forurensningskilder

Følgende forhold oppstrøms og nedstrøms utslippet vil i større eller mindre grad utgjøre 

forurensningskilder til Synna, Dokka og Randsfjorden. 

• Bebyggelse og næringsområder

• Avløp fra spredt bebyggelse

• Landbruksavrenning

• Andre private og kommunale renseanlegg oppstrøms i vassdraget

• Mulig forurensning fra veier og jernbane. Jernbanen er nedlagt.

• Bakgrunnsavrenning fra skogsarealer

Det er ikke gjort beregning av forurensningsmengder fra nevnte kilder i forbindelse med 

denne utslippssøknaden. 
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12. Resipientvurdering for 9 000 pe

Etter avtale med Statsforvalteren i Innlandet er det gjort en vurdering av påvirkning på 

resipient også for 9 000 pe, som omfatter full utbygging og tilknytning fra Nordrumsætra, 

Spåtind, Åssætra, Nylen og Gråberga beskrevet i kapittel 3.2.

12.1. Beregningsgrunnlag antall pe

For å beregne gjennomsnittlig årsbelastning er det forutsatt at tilknyttede enheter i 

hovedsak er hytter med gjennomsnittlig 60 bruksdøgn per år.

Tabell 12-1: Estimert antall pe ved maks. ukesbelastning og gjennomsnittlig årsbelastning ved full utbygging.

Kilde Antall pe maks. 
uke

Antall pe 
gjennomsnittlig 

årsbelastning
Fast bosatte inkl. kommunale virksomheter og 

arbeidsplasser 0 0

Tilknyttede hytter 8400 1381
Tilknyttede leiligheter 540 178

Hotellsenger, sovesal, kjøpesenter 60 20
Påslipp industri 0 0

Overføring fra andre kommuner 0 0
Septikslam 0 0

Sum 9000 1579

12.2. Påvirkning på resipient

Beregning av påvirkning på resipientene er basert på de samme forutsetningene som er 

gjort i kapittel 11.

12.2.1. Krafttunnel

Konsentrasjonen av total fosfor er beregnet å øke med 1,7 µg/l, til en teoretisk 

gjennomsnittskonsentrasjon på 4,7 µg/l. Konsentrasjonen av total nitrogen er beregnet å 

øke med 72,1 µg/l, til en teoretisk gjennomsnittskonsentrasjon på 168,5 µg/l. 
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Årlig beregnet gjennomsnittskonsentrasjon for total fosfor og total nitrogen vil være 

innenfor tilstandsklasse svært god.

Tabell 12-2: Beregnet økning og ny konsentrasjon av total fosfor og total nitrogen ved krafttunnel som 
gjennomsnitt gjennom året, ved utslipp fra 1 579 pe på årsbasis (9 000 pe i maks. uke).

Beregnet utslipp - 
fosfor  

Total kons. P 
[µg/l]

Beregnet utslipp - 
nitrogen

Total kons. N 
[µg/l]

Vanntype
Prod P Økning P Økning P

Prod 
N

Økning 
N

Økning 
N

[kg/år] [%] [µg/l]
Dagens 
kons. Ny kons. [kg/år] [%] [µg/l]

Dagens 
kons.

Ny 
kons

R205 124,5 56,2 1,7 3 4,7 5325 74,8 72,1 96,4 168,5

12.2.2. Kjøljua

Konsentrasjonen av total fosfor er beregnet å øke med 0,2 µg/l, til en teoretisk 

gjennomsnittskonsentrasjon på 9 µg/l. Konsentrasjonen av total nitrogen er beregnet å 

øke med 8,2 µg/l, til en teoretisk gjennomsnittskonsentrasjon på 191,2 µg/l. 

Årlig beregnet gjennomsnittskonsentrasjon for total fosfor vil være innenfor tilstandsklasse 

god for vanntype R205, og tilstandsklasse svært god for vanntype R208. Total nitrogen vil 

være innenfor tilstandsklasse svært god for begge vanntyper.

Tabell 12-3: Beregnet økning og ny konsentrasjon av total fosfor og total nitrogen ved Kjøljua som gjennomsnitt 
gjennom året, ved utslipp fra 1 579 pe på årsbasis (9 000 pe i maks. uke).

Beregnet utslipp - 
fosfor  

Total kons. P 
[µg/l]

Beregnet utslipp - 
nitrogen

Total kons. N 
[µg/l]

Vanntype
Prod P Økning P Økning P

Prod 
N

Økning 
N

Økning 
N

[kg/år] [%] [µg/l]
Dagens 
kons. Ny kons. [kg/år] [%] [µg/l]

Dagens 
kons.

Ny 
kons

R205 124,5 2,2 0,2 8,8 9 5325 4,5 8,2 96,4 191,2
R208 124,5 2,2 0,2 8,8 9 5325 4,5 8,2 96,4 191,2

12.2.3. Lavvannføring ved Kjøljua

Ved gjennomsnittlig årsbelastning og belastning 1/3 av maks uke er beregnet ny 

konsentrasjon for total fosfor og total nitrogen innenfor tilstandsklasse god, for vanntype 

R205. Dette er en endring fra svært god til god for total nitrogen.
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Ved belastning ½ av maks uke samtidig med lavvannføring er beregnet ny konsentrasjon 

for total fosfor og total nitrogen innenfor tilstandsklasse moderat, for vanntype R205. Dette 

er en forringelse av vannkvaliteten sammenlignet med dagens tilstandsklasser.

Det understrekes igjen at det er knyttet flere usikkerheter til vurderingene av 

minstevannføring, og karakterisering av vannforekomsten, og henvises til kapittel 11.3.4.

For vanntype R208 er det ingen endringer i tilstandsklasse for total fosfor og total 

nitrogen.

Tabell 12-4: Beregnet økning og ny konsentrasjon av total fosfor og total nitrogen, ved 1 uke belastning fra 1/3 
og ½ av maks uke. Det er forutsatt lavvannføring sommer ved Kjøljua, med ingen tilrenning fra 
Dokkfløyvatnet/krafttunnel, og 100 l/s tilrenning fra Synna. 

Beregnet utslipp 
- fosfor   Beregnet utslipp - nitrogen  

Vanntype Belastning

Prod P
Økning 

P
Økning 

P
Total 

kons. P Prod N
Økning 

N Økning N

Total 
kons. 

N

Antall 
pe

[kg/uke] [%] [µg/l] [µg/l] [kg/uke] [%] [µg/l] [µg/l]
R205 1 uke med 

gjennomsnittlig 
årsbelastning

1 579
2,4 26 2,3 11,1 102 54 98,5 281,5

R205 1/3 maks uke 3 000 4,5 50 4,4 13,2 194 102 187 370
R205 ½ maks uke 4 500 6,8 75 6,6 15,4 291 153,5 281 464

R208 1 uke med 
gjennomsnittlig 
årsbelastning

1 579
2,4 26 2,3 11,1 102 54 98,5 281,5

R208 1/3 maks uke 3 000 4,5 50 4,4 13,2 194 102 187 370
R208 ½ maks uke 4 500 6,8 75 6,6 15,4 291 153,5 281 464
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13. Biologisk mangfold

13.1. Kartlagte naturtyper

Det er kartlagt 5 verdifulle naturtyper langs Synna, 4 verdifulle naturtyper mellom 

Dokkfløyvatnet og Kjøljua, og 6 verdifulle naturtyper mellom Kjøljua og utløp 

Randsfjorden. Utslipp fra Synnfjell renseanlegg vurderes å ikke få noen negative 

konsekvenser for nevnte verneområder. Renset avløpsvann vil være godt fortynnet når det 

kommer til nærmeste verneområde, som ligger ved utløpet av krafttunellen ved Kjøljua. 

Pumpestasjoner langs Synna er sikret mot overløp med buffertank og alarm, og overløp 

fra pumpestasjonene til resipient anses som usannsynlig.

Figur 13-1: Kartlagte naturtyper i Synna og Dokka.

Eks. og nytt 

renseanlegg

Utløp krafttunnel

Kjøljua

Utløp krafttunnel 

Randsfjorden



Rapport – Søknad om utslippstillatelse for 5 000 pe fra Nordrumsætra tettbebyggelse, Nordre Land kommune 105

Langs Synna ligger det flere områder med naturbeitemark som er registrert som svært 

viktig/viktig med bakgrunn i høyt antall naturengplanter og en sårbar art (skjeggklokke). I 

tillegg er det registrert rikmyr (viktig), og bekkekløft (svært viktig).

I Dokka oppstrøms Kjøljua ligger det 2 fossesprøytsoner som er registrert som svært 

viktig, med fossefiltlav som regnes som direkte truet. Det er også registrert kalkgranskog, 

gammel granskog, og bekkekløft, alle med verdi svært viktig.

Nedstrøms Kjøljua er det registrert flere områder med bekkekløfter, med flere 

rødlistearter og verdi svært viktig. Langs elvestrekningen fra samløp med Etna ned til utløp 

i Randsfjorden er det registrert åpen flommark/elveør, som er en viktig gytestrekning for 

storørretstammen i Dokka/Etna, og som også har viktige kantsonemiljøer med doggpil og 

klåved (verdi svært viktig). Deltaområdet ved utløpet til Randsfjorden er registrert med 

verdi svært viktig. 

For ytterligere informasjon om naturtypene henvises det til faktaark i naturbase.

13.2. Rødlistearter

Langs Synna er det observert skjeggklokke, som er en naturengplante registrert som 

sårbar art, samt Huldregras som er nær truet.

Langs Dokka oppstrøms Kjøljua er det registrert huldregras, skogjamne, bremose, 

vedkorallsopp og piskkimmose (nær truet), og skandinaviadoggpil og høstmarinøkkel 

(sårbar).

Nedstrøms Kjøljua er det registrert skandinaviadoggpil (sårbar), klåved (nær truet) og 

svartgubbe (sterkt truet), samt ørret og sik (livskraftig).

Utslipp fra Synnfjell renseanlegg vurderes å ikke få noen negative konsekvenser for 

rødlisteartene i tilknytning til vannstrengen.
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14. Drift av avløpsanlegget

14.1. Drift og ansvar

Nordre Land kommune skal ha ansvar for utbygging, drift og vedlikehold av avløps-

renseanlegg, avløpsledninger og pumpestasjoner. 

Utestaben til kommunen er innom alle pumpestasjoner og Nordrumsætra renseanlegg 

minimum 1 gang i uka. Per i dag har ikke alle anleggene overvåkning, men det jobbes 

med å få dette på plass. I første omgang en minimumsløsning for pumpestasjonene og 

mer utvidet for renseanleggene på Spåtind og Nordrumsætra. Nordre Land kommune er 

medlem av Driftsassistansen i Oppland (DIO), og har vaktordning med 2 stk på vakt hver 

uke. Totalt er 10 stk med på denne vaktordningen.

14.2. Resipientovervåkning

I forbindelse med utslipp fra Synnfjell renseanlegg m/transportsystem vil det være relevant 

å overvåke tilstanden i Synna, Dokka og Randsfjorden.

Ifølge vannområdeleder i Vannområde Randsfjorden Håvard Lucasen, er det tenkt at de to 

stasjonene i Dokka der det ble gjennomført vannovervåkning i 2025 (012-122761 og 12-

53657, vist på Figur 9-3) skal bli faste stasjoner i det regionale vannovervåkings-

programmet. Det vil innebære prøvetaking hvert annet år framover, synkronisert med 

øvrige prøvetakingspunkter i Dokka og Dokka-Etna. 

Pr i dag er det ingen faste prøvetakingspunkt i Synna i det regionale programmet, men 

kommunen har gjennomført undersøkelser i egen regi. Synna er resipient for et stort felles 

ledningsnett med pumpestasjoner og mulige overløpspunkter, og vil også være resipient 

for Spåtind renseanlegg flere år framover. Det er derfor relevant å legge inn minimum ett 

prøvetakingspunkt i Synna i det regionale overvåkingsprogrammet. Eksisterende 

lokaliteter oppstrøms demningen (012-82495) og utløp av Synnfjorden (012-53665) kan 

være aktuelle. 

Plassering av prøvetakingspunkt vurderes nærmere når overføringsledninger og nye 

pumpestasjoner er planlagt, opp mot plassering av pumpestasjoner, risiko for overløp, og 

eventuelt brukerinteresser (badeplasser).
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Randsfjorden overvåkes gjennom ØKOSTOR. Ifølge Håvard Lucasen har Statsforvalter 

tidligere signalisert at dette er tilstrekkelig overvåking. 

14.2.1. Prøvetaking i 2026

I 2026 anbefales videre prøvetaking oppstrøms og nedstrøms lokalitetene Dokka v. 

Langset (012-122761) og Dokka v. Skolmen (012-53657), med 6 prøver gjennom 

sesongen. Anbefalte parametere er vist i Tabell 14-1. Bakgrunnen for anbefalingen er 

både at det mangler data for karakterisering av vannforekomstene i øvre deler av Dokka, 

og varierende analyseresultater for total fosfor i prøvene fra 2025 (Tabell 9-3 og Tabell 

9-4).

Tabell 14-1: Anbefalte parametere og prøvetakingsfrekvens, Dokka 2026.

Parameter Hyppighet

Fysisk-kjemiske kvalitetselementer

Fargetall

Turbiditet

TOC

Kalsium

pH

Total fosfor

Fosfat / Ortofosfat

Totalnitrogen

6 prøver. Månedlig prøvetaking i perioden mai 

til oktober.
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15. Høringsinstanser

Liste over høringsinstanser er vist i Tabell 15-1.

Tabell 15-1: Høringsinstanser til utslippssøknad for Synnfjell renseanlegg.

Navn Adresse

stefan.lovsletten@nordre-land.kommune.no 
postmottak@nordre-land.kommune.no  

Innlandet fylkeskommune, samferdselsavdeling
post@innlandetfylke.no

Hafslund Eco post@hafslund.no
Synnfjell hytteeierforening post@synnfjellhytteeierforening.no

Synnfjellets venner/Synnadalen hyttelag post@synnadalen-hyttelag.no 

finn.jorgensen@nordre-land.kommune.no
postmottak@nordre-land.kommune.no 

Mattilsynet postmottak@mattilsynet.no
innlandet@naturvernforbundet.no 

gjoviktotenland@naturvernforbundet.no
Norges Jeger- og fiskerforbund Oppland oppland@njff.no

Søndre Land kommune epost@sondre-land.kommune.no
Vannområde Randsfjorden havard.lucasen@gran.kommune.no

Kommuneoverlege Nordre Land kommune

Kommunal utslippsmyndighet                             
Nordre Land kommune

Naturvernforbundet
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16. Vedlegg

Vedlegg 1: Telling abonnenter og tomter, Synnfjellet

Vedlegg 2: Gjeldende utslippstillatelse for Nordrumsætra renseanlegg

Vedlegg 3: Avtale Nordrumsætra RA-Hafslund ECO 

Vedlegg 4: Analyseresultater vannkjemi Dokka 2025
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Vedtaket er fattet i hht. delegeringsreglement, K-sak 13/17 - 21.02.17 
Vedtaket refereres i utvalg: 
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Gbnr. 78/167 - Midlertidig utslippstillatelse 1500 pe Nordrumsetra RA - innvilget 
 
 
Adresse Gårdsnr Bruksnr Festenr. Seksjonsnr. 
Mannstadlivegen 6 78 167   
Ansvarlig søker Tiltakshaver 
Nordre Land Kommune 
Postboks 173 
2882 DOKKA 

Nordre Land Kommune 
Postboks 173 
2882 DOKKA 

 
Tiltaketsart 

 Avløpsrenseanlegg for 
kommunalt fellesnett i 
Synnadalen 

 Fritidseiendommer 

 
 
Saksopplysninger: 
Norconsult søker på vegne av Nordre Land kommune om ny utslippstillatelse på 1500 pe for 
Nordrumsetra RA lokalisert på gbnr. 78/167. 
 
Det er pdd. tilknyttet ca. 430 hytter til Nordrumsetra RA, og eksisterende utslippstillatelse er på 1200 
pe. 
 
Pe beregning for fritidseiendommer kan gjøres på mange måter. Forurensningsmyndigheten er av den 
mening at en hytte bør vurderes til 3,5 pe. Med dagens tilkoblinger vil regnestykke bli 430 hytter x 3,5 
pe = 1505 pe. 
 
Nordre Land kommune ved forurensningsmyndigheten har påpekt at det er uklart om eksisterende 
utslippstillatelse fortsatt er gjeldende, og at det pdd er tilknyttet flere hytter en det som er tillatt.  
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Det er i de seneste årene gjort store byggningsmessige tiltak (disse er blitt omsøkt), og det er også gjort 
flere utbedringer på dagens anlegg uten at det har blitt søkt om noen utvidelse av utslippstillatelsen. 
 
Det er blant annet etablert en utjevningstank på 30 m3 i forkant av renseanlegget. Denne utstyrt med 
nivåvarsler.  
 
Innkommende søknad er basert på en faglig vurdering av disse tiltakene, og søknaden behandles derfor 
kun etter forurensningsforskriften kap 13. 
 
Vurdering: 
Nordrumsetra RA er bygget og dimensjonert for å kunne ta i mot inntil 10 m3 avløpsvann i timen (240 
m3 pr. døgn). Litt forenklet kan man si at dette er løst ved at alt avløp fra ledningsnettet først kommer 
til en fordrøyningstank/utjevningstank for så å bli pumpet inn på renseanlegget. Avløpsvannet må da 
gjennom en regulator som ikke slipper gjennom mer en 10 m3 i timen. Det eventuelt overskytende går i 
retur tilbake til fordrøyningstanken.  
 
En slik løsning medfører at anlegget ikke kan bli belastet med mer avløpsvann en det er dimensjonert 
for. Løsningen medfører at dersom det over tid kommer inn mer en 10 m3 i timen vil nivået i 
utjevningstanken stige på dagtid, og reduseres på natta. 
 
Mengden avløpsvann inn på anlegget «logges», og de høyeste målingene er naturlig nok fra påskene 
2021 og 2022. Den største vannmengden som er målt inn på anlegget er påskeaften 2022 med 165 m3 
pr. døgn. Høyeste målte timesbelastning er rett i underkant av 10 m3 pr. time. 
 
Utifra disse tallene så mener kommunedirektøren at den hydrauliske kapasiteten på dagens renseanlegg 
utvilsomt er til stede slik at en utvidelse til 1500 pe er tilrådelig. 
 
Når det kommer til renseresultatene på Nordrumsetra RA, så har disse vært litt varierene over tid. Man 
sliter med å klare rensekravet for fosfor (P) som er 92 % renseeffekt, og en maksimal konsentrasjon  0,4 
mg P/l årlig middelverdi (enkeltprøver skal ikke overstige 0,8 mg P/l). Renseeffekten har stort sett gått 
bra, men det er maksimal konsentrasjonen har vært utfordringen. 
 
Det jobbes kontinuerlig med forbedring av fosforrensetrinnet, og det forventes at man skal klare å 
oppfylle rensekravene. 
 
Det påpekes også at avløpsvannet fra Nordrumsetra renseanlegg går rett i krafttunellen, og derfra til 
Randsfjorden som er en robust resepient. Økningen i utslipp av fosfor som en konsekvens av denne 
utvidelsen av utslippstillatelsen vil være meget liten, og vannkvaliteten i Randsfjorden vil ikke påvirkes i 
følge Norconsult. 
 
Det skal også tas med i betraktningen at Nordrumsetra renseanlegg på sikt skal totalrenoveres, og det 
forventes at et nytt renseanlegg som er dimensjonert for den fremtidige hytteutbyggingen er på plass i 
løpet av 2026. En utslippstillatelse for det nye avløpsanlegget vil være på over 2000 pe, og skal derfor gå 
til Statsforvalteren for innlandet.  
 
Utifra fremlagt dokumentasjon, og en samlet vurdering så mener kommunedirektøren at det kan gis en 
midlertidig utslippstillatelse på 1500 pe for Nordrumsetra RA. 
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Rensekravene fra tidligere gitte utslippstillatelse vil videreføres, og det vil ikke åpnes opp for ytterligere 
tilknyttninger såfremt det ikke kan dokumenteres at tilkobling er blitt innvilget på et tidligere tidspunkt. 
 
Naboforhold og andres kommentarer 
Naboer er varslet i samsvar med bestemmelsene i forurensningsforskriften § 12-4 punkt 2, og det er 
registrert merknader fra Hafslund Eco, Statsforvalteren i Innlandet og forurensningsmyndighet NLK. 
Merknadene går i hovedsak på: 
 

• Hafslund Eco har fra tidligere (brev av 27.11.2008) blitt lovet at avløpsvannet skal ha 
badevannskvalitet, og ønsker å pressisere dette. Det har også til tider vært ubehaglig lukt 
(kloakk) inne på kraftverket. Kort oppsumert så ønskes det en forsikring om at avløpsvannen 
renses i en slik grad at det ivaretar HMS for de som jobber inne på kraftverket. Hafslund Eco 
ønsker også kopi av årlige driftsrapporter, og beskjed dersom alvorlige avvik oppstår. 

• Statsforvalteren i Innlandet påpeker at størrelsen på tettbebyggelsen som tilfaller Nordrumsetra 
renseanlegg nærmer seg grensen for Statsforvalterens ansvarsområde (2000 pe). 

• Forurensningsmyndigheten i NLK påpeker at det ikke er aktuelt med nye tilknyttninger utover 
eksisterende uten at det kan dokumenteres at renseresultatene overholdes. Det pressiseres 
også at avløpsvannet fra tette tanker på Åssetra bør prioriteres ført til Nordrumsetra RA med 
overføringsledning så fort det er kapasitet til å ta i mot dette. 

 
Det bekreftes i søknaden at avløpsvannet fra Nordrumsetra RA skal holde en slik kvalitet at det ikke er til 
fare for de som arbeider ved kraftverket, og det skal utarbeides rutiner for varsling av Hafslund Eco ved 
driftsavvik eller overløp. Disse rutinene skal innfelles i NLK sint IK-System. 
 
Hafslund Eco skal også få tilsendt kopi av årsrapport for Nordrumsetra RA. 
 
Innspillet fra Statsforvalteren i Innlandet tas til følge, og søknaden om utslippstillatelse for nytt 
renseanlegg dimensjonert for den videre utviklingen av Synnfjellet vil sendes til Statsforvalteren i 
Innlandet. 
 
Når det gjelder innspillet fra Forurensningsmyndigheten i NLK så bekreftes det i søknaden at det ikke er 
aktuelt med flere tilknyttninger til dagens renseanlegg.  
 
Uttalelse fra andre myndigheter 
Ikke nødvendig. 
 
Kontroll 
Dagens kontrollrutiner videreføres, og kommunens IK system oppdateres i henhold til innspill fra 
Hafslund Eco. 
 
Vedtak: 
Det underrettes herved om at det er fattet følgende vedtak: 
 
I samsvar med innsendt søknad mottatt 09.06.2022, og hjemmel i forurensningsforskriften kapittel 13 
§§ 13-5 og 13-7 og delegert myndighet gis det midlertidig utslippstillatelse på 1500 pe for 
Nordrumsetra RA med utløpsdato 31.12.2025. Nordrumsetra RA er lokalisert på gbnr. 78/ 167  
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Vilkår 
Denne utslippstillatelsen gjelder frem til 31.12.2025, og det er ikke tillatt og tilknytte flere abonnenter 
på eksisterende renseanlegg. Det eneste unntaket er i de tilfeller hvor det kan dokumenteres at det er 
gitt tillatelse i form av et skriftlig vedtak fra tiden før 16.09.2021 (dato for vedtak om tilkoblingsstopp). 
 
Rensekravene som stilles til til Nordrumsetra RA er som følger: 
 
Parameter Min renseeffekt % Maks konsentrasjon mg/l Kommentar 
 
BOF5  70   25    Gjelder som årlig middelverdi 
         Ingen prøver må overstige 50 
KOF  75   125    Gjelder som årlig middelverdi 

      Ingen prøver må overstige 250 
Total-P  92   0,4    Gjelder som årlig middelverdi 
         Ingen prøver må overstige 0,8 
 
Klagerett 
Vedtaket kan påklages til overordnet forvaltningsorgan i medhold av Forvaltningslovens §§ 28-36. En 
eventuell klage må framsettes skriftlig til Nordre Land kommune. Klagefristen er tre uker fra det 
tidspunkt vedtaket er gjort kjent for Dem. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Halvor Askvig Finn Jørgensen 
plansjef saksbehandler 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
 
 

 
 
Mottakere    
Nordre Land Kommune Postboks 173 2882 DOKKA 
 

Kopi til 
Hafslund E Co Vannkraft As 
Avd Aurland 

Vassbygdi 5745 AURLAND 

Kari Tørmoen saksbehandler 
  

Statsforvalteren i Innlandet Postboks 987 2604 LILLEHAMMER 
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Odd Inge Sanden 
Nordre Land Kommune 
Storgata 28 

2870 DOKKA 

Deres ref.: Saksbehandler: Vår ref.: 

Sak : 200800169 
Doknr: 2 
Arkiv-314 

Dato: 

E.d . G I SIVC 

27.11.2008 

Ad. Avløp fra kloakkrenseanlegg til overføringstunnel fra 
Synna. 

Viser til diverse telefoner og til møte 25. november ved Synna. 

Oppland Energi og Eidsiva Vannkraft AS henholdsvis eier og driver Torpa kraftverk med 
tilhørende reguleringsanlegg. Overføring av vann fra Synna til Dokkfløy er en del av dette 
reguleringsanlegget og overføringen medfører at vannføringen i Synna er sterkt redusert. 
Dette innebærer også at elva som resipient er vesentlig forringet. 

Det planlegges bygget et renseanlegg for avløp fra hyttebebyggelse nær Synna. Avløpet fra 
renseanlegget som forutsettes å ha såkalt "badevannskvalitet" aksepteres ført inn på 
overføringstunnelen mellom Synna og Dokkfløy. Det forutsettes at utslippet skjer innenfor 
tillatelser fra forurensningsmyndighetene og at anlegget etableres uten at Oppland Energi 
belastes verken under bygging eller drift. 

Vi forstår planen slik at avløpet planlegges ført inn på tunnelen via et 160mm borhull. 
Tegninger av inntak og tunnelen med stikningsdata vedlegges. Vi kan ikke garantere 
nøyaktigheten av stikningsdataene og anbefaler at disse kontrolleres. En slik kontroll må 
utføres ved lav vannstand i Dokkfløy og krever adkomst ned inntakssjakta ved Synna. Tid 
for kontroll avtales med oss. 

Videre forutsettes at anlegget bygges slik at det er fysisk umulig at nødoverløp - dvs 
urenset avløp ved funksjonssvikt i anlegget - kan ledes inn på tunnelen. 

Det bemerkes ellers at svingninger i vannmassene i tunnelen, tilstopping i inntaket eller 
lukemanøvrering ved Dokkfløy kan medføre kraftige trykkendringer i tunnelen. Avløpet må 
derfor luftes for å unngå skader på anlegget. 

/------ - ·----

/./ 
// 

-- .....____ 

--------- �--· --�------

Eldslva Vannkraft AS, postboks 1098, 2605 Lillehammer. Tlf. •47 62 5610 00. Org.nr. 887 396 752. www"ldslvHnerql.no 
Virksomhetsområder. Vannkraft • Marked • Nett • Anleqq • Veksl • Bloenerq, 



Tilsyn av overføringsanlegget eller arbeid på lukene ved Dokkfløy kan medføre at tunnelen
må tømmes. Det forutsettes derfor at alternativt avløp fra renseanlegget eller rut ine for
tømming etableres mens slike arbeider pågår. Til informasjon kan opplyses at
vedlikeholdsarbeid med tømming av tunnelen ikke har vært aktuelt i den perioden
overføringen har vært i dr i f t .

Med hilsen
Eidsiva Vannkraft AS

Torstein Tjelde
Seksjonsleder Bygg og Vassdrag

Vedlegg :

Kopi av tegninger : 976-4 -409-C
976-4-402-B
976-4-601-B
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Norconsult AS
PB 626
1303  SANDVIKA
NO

Att: Trond Stabell

Bekkeliveien 2

SGS Analytics Norway AS

NO 980 800 873 MVA

2315  Hamar

no.hn.kundeservice@sgs.com
Telefon: +47 4000 7001

www.sgsanalytics.no

Hamar

Dato: 04.07.2025
2025-15191Prøve ID: 
ver 1

ANALYSERESULTATER Norconsult vannkjemi Innl. 2025Prosjekt:

Prøvemottak: 02.06.25 Analyseperiode: 02.06.25 - 04.07.25

2025-15191-1 Vann, overflate 02.06.25   - 02.06.25Tatt ut: 
012-53657  Dokka 1Sted: 

Referanse: St.009Merket: 012-53657

Parameter MetodeResultat Enhet Måleusikkerhet
Total nitrogen*) ISO 11905-1:1998 mod.15081) µg N/l
Total fosfor*) EN-ISO 15681-2:20181282) µg P/l
Ammonium, NH4-N*) SS-EN ISO 15923-1:202<1083) µg/l  µg N/l ±5.0
Nitrat + nitritt NS 47450.039HA) mgN/l ±0.006
Fosfat, reaktiv fosfor*) EN-ISO 15681-21.082) µg P/l

2025-15191-2 Vann, overflate 02.06.25   - 02.06.25Tatt ut: 
012-122761  Dokka 2Sted: 

Referanse: St.010Merket: 012-122761

Parameter MetodeResultat Enhet Måleusikkerhet
Total nitrogen*) ISO 11905-1:1998 mod.16081) µg N/l
Total fosfor*) EN-ISO 15681-2:20181182) µg P/l
Ammonium, NH4-N*) SS-EN ISO 15923-1:202<1083) µg/l  µg N/l ±5.0
Nitrat + nitritt NS 47450.042HA) mgN/l ±0.006
Fosfat, reaktiv fosfor*) EN-ISO 15681-23.082) µg P/l

2025-15191-3 Vann, overflate 02.06.25   - 02.06.25Tatt ut: 
012-54214  UllsjøenSted: 

Referanse: St.132Merket: 012-54214

Parameter MetodeResultat Enhet Måleusikkerhet
Total nitrogen*) ISO 11905-1:1998 mod.34081) µg N/l
Total fosfor*) EN-ISO 15681-2:20181982) µg P/l
Ammonium, NH4-N*) ISO 15923-1:2013 B16.083) µg N/l
Nitrat + nitritt NS 4745<0.010HA) mgN/l ±0.002
Fosfat, reaktiv fosfor*) EN-ISO 15681-24.082) µg P/l
Klorofyll a SS0281463.283) µg/l

*) Denne parameter inngår ikke i NA TEST 013 (ISO17025) < betyr: Mindre enn
81) Levert av SGS - Karlstad  ISO17025:2018 SWEDAC 1006
82) Levert av SGS - Umeå  ISO17025:2018 SWEDAC 1006
83) Levert av SGS - Linkøping  ISO17025:2018  SWEDAC 1006

HA) Analysen er utført av SGS Hamar
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Dato: 04.07.2025
2025-15191Prøve ID: 
ver 1

Med hilsen

Ingeborg Tønseth
Kunderådgiver

 

Analyser utført av underleverandører: akkrediteringsnummer som er angitt i fotnoten betyr at underleverandør er akkreditert for analysen.

Ved utført samsvarsvurdering er den basert på simpel aksept regel og tar ikke hensyn til MU. For mer info ta kontakt.
Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene slik mottatt. Rapporten må ikke offentliggjøres annet enn i sin helhet uten skriftlig tillatelse.

Angitt måleusikkerhet (MU) er beregnet med dekningsgrad k=2 (95% konfidensintervall).
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Norconsult AS
PB 626
1303  SANDVIKA
NO

Att: Trond Stabell

Bekkeliveien 2

SGS Analytics Norway AS

NO 980 800 873 MVA

2315  Hamar

no.hn.kundeservice@sgs.com
Telefon: +47 4000 7001

www.sgsanalytics.no

Hamar

Dato: 21.07.2025
2025-18291Prøve ID: 
ver 1

ANALYSERESULTATER Norconsult vannkjemi Innl. 2025Prosjekt:

Prøvemottak: 30.06.25 Analyseperiode: 30.06.25 - 21.07.25

2025-18291-1 Vann, overflate 30.06.25   - 30.06.25Tatt ut: 
012-53657  Dokka 1Sted: 

Parameter MetodeResultat Enhet Måleusikkerhet
Total nitrogen*) ISO 11905-1:1998 mod.25081) µg N/l
Total fosfor*) EN-ISO 15681-2:20181382) µg P/l
Ammonium, NH4-N*) SS-EN ISO 15923-1:2020.01283) mg/l  µg N/l ±0.005
Nitrat + nitritt NS 47450.051HA) mgN/l ±0.005
Fosfat, reaktiv fosfor*) EN-ISO 15681-2<1.082) µg P/l

2025-18291-2 Vann, overflate 30.06.25   - 30.06.25Tatt ut: 
012-122761  Dokka 2Sted: 

Parameter MetodeResultat Enhet Måleusikkerhet
Total nitrogen*) ISO 11905-1:1998 mod.14081) µg N/l
Total fosfor*) EN-ISO 15681-2:20181182) µg P/l
Ammonium, NH4-N*) SS-EN ISO 15923-1:202<0.0183) mg/l  µg N/l ±0.005
Nitrat + nitritt NS 47450.060HA) mgN/l ±0.006
Fosfat, reaktiv fosfor*) EN-ISO 15681-22.082) µg P/l

2025-18291-3 Vann, overflate 30.06.25   - 30.06.25Tatt ut: 
012-54214  UllsjøenSted: 

Parameter MetodeResultat Enhet Måleusikkerhet
Total nitrogen*) ISO 11905-1:1998 mod.26081) µg N/l
Total fosfor*) EN-ISO 15681-2:20182582) µg P/l
Ammonium, NH4-N*) SS-EN ISO 15923-1:2020.01183) mg/l  µg N/l ±0.005
Nitrat + nitritt NS 4745<0.010HA) mgN/l ±0.002
Fosfat, reaktiv fosfor*) EN-ISO 15681-24.082) µg P/l
Klorofyll a SS 028146:1980, mod1.583) µg/l ±0.7

*) Denne parameter inngår ikke i NA TEST 013 (ISO17025) < betyr: Mindre enn
81)

82)

83)

HA)
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Dato: 21.07.2025
2025-18291Prøve ID: 
ver 1

Med hilsen

Natalia Hansen
Kvalitetsleder

 

97517240

Analyser utført av underleverandører: akkrediteringsnummer som er angitt i fotnoten betyr at underleverandør er akkreditert for analysen.

Ved utført samsvarsvurdering er den basert på simpel aksept regel og tar ikke hensyn til MU. For mer info ta kontakt.
Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene slik mottatt. Rapporten må ikke offentliggjøres annet enn i sin helhet uten skriftlig tillatelse.

Angitt måleusikkerhet (MU) er beregnet med dekningsgrad k=2 (95% konfidensintervall).

Side 2 av 2



Norconsult AS
PB 626
1303  SANDVIKA
NO

Att: Trond Stabell

Bekkeliveien 2

SGS Analytics Norway AS

NO 980 800 873 MVA

2315  Hamar

no.hn.kundeservice@sgs.com
Telefon: +47 4000 7001

www.sgsanalytics.no

Hamar

Dato: 27.08.2025
2025-21355Prøve ID: 
ver 1

ANALYSERESULTATER Norconsult vannkjemi Innl. 2025Prosjekt:

Prøvemottak: 04.08.25 Analyseperiode: 04.08.25 - 27.08.25

2025-21355-1 Vann, overflate 04.08.25  Kl. 11.30 - 04.08.25Tatt ut: 
012-53657  Dokka 1Sted: 

Merket: St.009

Parameter MetodeResultat Enhet Måleusikkerhet
Total nitrogen*) ISO 11905-1:1998 mod.22081) µg N/l
Total fosfor*) EN-ISO 15681-2:20181282) µg P/l
Ammonium, NH4-N*) SS-EN ISO 15923-1:202<1083) µg/l  µg N/l ±5.0
Nitrat + nitritt NS 47450.042HA) mgN/l ±0.006
Fosfat, reaktiv fosfor*) EN-ISO 15681-21.082) µg P/l

2025-21355-2 Vann, overflate 04.08.25  Kl. 10.40 - 04.08.25Tatt ut: 
012-122761  Dokka 2Sted: 

Merket: St.010

Parameter MetodeResultat Enhet Måleusikkerhet
Total nitrogen*) ISO 11905-1:1998 mod.21081) µg N/l
Total fosfor*) EN-ISO 15681-2:20181082) µg P/l
Ammonium, NH4-N*) SS-EN ISO 15923-1:202<1083) µg/l  µg N/l ±5.0
Nitrat + nitritt NS 47450.036HA) mgN/l ±0.005
Fosfat, reaktiv fosfor*) EN-ISO 15681-21.082) µg P/l

2025-21355-3 Vann, overflate 04.08.25  Kl. 10.00 - 04.08.25Tatt ut: 
012-54214  UllsjøenSted: 

Merket: St.132

Parameter MetodeResultat Enhet Måleusikkerhet
Total nitrogen*) ISO 11905-1:1998 mod.38081) µg N/l
Total fosfor*) EN-ISO 15681-2:20181482) µg P/l
Ammonium, NH4-N*) SS-EN ISO 15923-1:2021683) µg/l  µg N/l ±5.0
Nitrat + nitritt NS 4745<0.010HA) mgN/l ±0.002
Fosfat, reaktiv fosfor*) EN-ISO 15681-23.082) µg P/l
Klorofyll a SS 028146:1980, mod3.383) µg/l ±0.7

*) Denne parameter inngår ikke i NA TEST 013 (ISO17025) < betyr: Mindre enn
81) Levert av SGS - Karlstad  ISO17025:2018 SWEDAC 1006
82) Levert av SGS - Umeå  ISO17025:2018 SWEDAC 1006
83) Levert av SGS - Linkøping  ISO17025:2018  SWEDAC 1006

HA) Analysen er utført av SGS Hamar
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Dato: 27.08.2025
2025-21355Prøve ID: 
ver 1

Med hilsen

Ingeborg Tønseth
Kunderådgiver

 

Analyser utført av underleverandører: akkrediteringsnummer som er angitt i fotnoten betyr at underleverandør er akkreditert for analysen.

Ved utført samsvarsvurdering er den basert på simpel aksept regel og tar ikke hensyn til MU. For mer info ta kontakt.
Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene slik mottatt. Rapporten må ikke offentliggjøres annet enn i sin helhet uten skriftlig tillatelse.

Angitt måleusikkerhet (MU) er beregnet med dekningsgrad k=2 (95% konfidensintervall).
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Norconsult AS
PB 626
1303  SANDVIKA
NO

Att: Trond Stabell

Bekkeliveien 2

SGS Analytics Norway AS

NO 980 800 873 MVA

2315  Hamar

no.hn.kundeservice@sgs.com
Telefon: +47 4000 7001

www.sgsanalytics.no

Hamar

Dato: 17.09.2025
2025-24109Prøve ID: 
ver 1

ANALYSERESULTATER Norconsult vannkjemi Innl. 2025Prosjekt:

Prøvemottak: 27.08.25 Analyseperiode: 27.08.25 - 17.09.25

2025-24109-1 Vann, overflate 27.08.25   - 27.08.25Tatt ut: 
012-53657  Dokka 1Sted: 

Merket: St.009

Parameter MetodeResultat Enhet Måleusikkerhet
Total nitrogen*) SS-EN ISO 20236:202517081) µg/l  µg N/l ±40
Total fosfor*) EN-ISO 15681-2:20184.082) µg P/l
Ammonium, NH4-N*) SS-EN ISO 15923-1:202<1083) µg/l  µg N/l ±5.0
Nitrat + nitritt NS 47450.039HA) mgN/l ±0.006
Fosfat, reaktiv fosfor*) EN-ISO 15681-2<1.082) µg P/l

2025-24109-2 Vann, overflate 27.08.25   - 27.08.25Tatt ut: 
012-122761  Dokka 2Sted: 

Merket: St.010

Parameter MetodeResultat Enhet Måleusikkerhet
Total nitrogen*) SS-EN ISO 20236:202519081) µg/l  µg N/l ±40
Total fosfor*) EN-ISO 15681-2:20183.082) µg P/l
Ammonium, NH4-N*) SS-EN ISO 15923-1:202<1083) µg/l  µg N/l ±5.0
Nitrat + nitritt NS 47450.080HA) mgN/l ±0.008
Fosfat, reaktiv fosfor*) EN-ISO 15681-2<1.082) µg P/l

2025-24109-3 Vann, overflate 27.08.25   - 27.08.25Tatt ut: 
012-54214  UllsjøenSted: 

Merket: St.132

Parameter MetodeResultat Enhet Måleusikkerhet
Total nitrogen*) SS-EN ISO 20236:202534081) µg/l  µg N/l ±40
Total fosfor*) EN-ISO 15681-2:20188.082) µg P/l
Ammonium, NH4-N*) SS-EN ISO 15923-1:2021283) µg/l  µg N/l ±5.0
Nitrat + nitritt NS 4745<0.010HA) mgN/l ±0.002
Fosfat, reaktiv fosfor*) EN-ISO 15681-2<1.082) µg P/l
Klorofyll a SS 028146:1980, mod2.183) µg/l ±0.7

*) Denne parameter inngår ikke i NA TEST 013 (ISO17025) < betyr: Mindre enn
81) Levert av SGS - Karlstad  ISO17025:2018 SWEDAC 1006
82) Levert av SGS - Umeå  ISO17025:2018 SWEDAC 1006
83) Levert av SGS - Linkøping  ISO17025:2018  SWEDAC 1006

HA) Analysen er utført av SGS Hamar
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Dato: 17.09.2025
2025-24109Prøve ID: 
ver 1

Med hilsen

Ingeborg Tønseth
Kunderådgiver

 

Analyser utført av underleverandører: akkrediteringsnummer som er angitt i fotnoten betyr at underleverandør er akkreditert for analysen.

Ved utført samsvarsvurdering er den basert på simpel aksept regel og tar ikke hensyn til MU. For mer info ta kontakt.
Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene slik mottatt. Rapporten må ikke offentliggjøres annet enn i sin helhet uten skriftlig tillatelse.

Angitt måleusikkerhet (MU) er beregnet med dekningsgrad k=2 (95% konfidensintervall).
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Norconsult AS
PB 626
1303  SANDVIKA
NO

Att: Trond Stabell

Bekkeliveien 2

SGS Analytics Norway AS

NO 980 800 873 MVA

2315  Hamar

no.hn.kundeservice@sgs.com
Telefon: +47 4000 7001

www.sgsanalytics.no

Hamar

Dato: 27.10.2025
2025-27967Prøve ID: 
ver 1

ANALYSERESULTATER Norconsult vannkjemi Innl. 2025Prosjekt:

Prøvemottak: 29.09.25 Analyseperiode: 29.09.25 - 27.10.25

2025-27967-1 Vann, overflate 29.09.25   - 29.09.25Tatt ut: 
012-53657  Dokka 1Sted: 

Merket: St. 009

Parameter MetodeResultat Enhet Måleusikkerhet
Total nitrogen*) SS-EN ISO 20236:202529081) µg/l  µg N/l ±40
Total fosfor*) EN-ISO 15681-2:20181482) µg P/l
Ammonium, NH4-N*) SS-EN ISO 15923-1:2021483) µg/l  µg N/l ±5.0
Nitrat + nitritt NS 47450.075HA) mgN/l ±0.008
Fosfat, reaktiv fosfor*) EN-ISO 15681-23.082) µg P/l

2025-27967-2 Vann, overflate 29.09.25   - 29.09.25Tatt ut: 
012-122761  Dokka 2Sted: 

Merket: St. 010

Parameter MetodeResultat Enhet Måleusikkerhet
Total nitrogen*) ISO 11905-1:1998 mod.19081) µg N/l
Total fosfor*) EN-ISO 15681-2:20181082) µg P/l
Ammonium, NH4-N*) ISO 15923-1:2013 B<10.083) µg N/l ±5.0
Nitrat + nitritt NS 47450.074HA) mgN/l ±0.007
Fosfat, reaktiv fosfor*) EN-ISO 15681-22.082) µg P/l

2025-27967-3 Vann, overflate 29.09.25   - 29.09.25Tatt ut: 
012-54214  UllsjøenSted: 

Merket: St. 132

Parameter MetodeResultat Enhet Måleusikkerhet
Total nitrogen*) SS-EN ISO 20236:202537081) µg/l  µg N/l ±40
Total fosfor*) EN-ISO 15681-2:20182282) µg P/l
Ammonium, NH4-N*) SS-EN ISO 15923-1:2021883) µg/l  µg N/l ±5.0
Nitrat + nitritt NS 47450.052HA) mgN/l ±0.005
Fosfat, reaktiv fosfor*) EN-ISO 15681-26.082) µg P/l
Klorofyll a SS 028146:1980, mod2.483) µg/l ±0.7

*) Denne parameter inngår ikke i NA TEST 013 (ISO17025) < betyr: Mindre enn
81) Levert av SGS - Karlstad  ISO17025:2018 SWEDAC 1006
82) Levert av SGS - Umeå  ISO17025:2018 SWEDAC 1006
83) Levert av SGS - Linkøping  ISO17025:2018  SWEDAC 1006

HA) Analysen er utført av SGS Hamar
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Dato: 27.10.2025
2025-27967Prøve ID: 
ver 1

Med hilsen

Ingeborg Tønseth
Kunderådgiver

 

Analyser utført av underleverandører: akkrediteringsnummer som er angitt i fotnoten betyr at underleverandør er akkreditert for analysen.

Ved utført samsvarsvurdering er den basert på simpel aksept regel og tar ikke hensyn til MU. For mer info ta kontakt.
Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene slik mottatt. Rapporten må ikke offentliggjøres annet enn i sin helhet uten skriftlig tillatelse.

Angitt måleusikkerhet (MU) er beregnet med dekningsgrad k=2 (95% konfidensintervall).
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Norconsult Norge AS
PB 626
1303  SANDVIKA
NO

Att: Trond Stabell

Bekkeliveien 2

SGS Analytics Norway AS

NO 980 800 873 MVA

2315  Hamar

no.hn.kundeservice@sgs.com
Telefon: +47 4000 7001

www.sgsanalytics.no

Hamar

Dato: 13.11.2025
2025-31592Prøve ID: 
ver 1

ANALYSERESULTATER Norconsult vannkjemi Innl. 2025Prosjekt:

Prøvemottak: 28.10.25 Analyseperiode: 28.10.25 - 13.11.25

2025-31592-1 Vann, overflate 28.10.25   - 28.10.25Tatt ut: 
012-53657  Dokka 1Sted: 

Merket: St. 009

Parameter MetodeResultat Enhet Måleusikkerhet
Total nitrogen*) SS-EN ISO 20236:202528081) µg/l  µg N/l ±40
Total fosfor*) EN-ISO 15681-2:20184.082) µg P/l
Ammonium, NH4-N*) SS-EN ISO 15923-1:202<0.0183) mg/l  µg N/l ±0.005
Nitrat + nitritt NS 47450.085HA) mgN/l ±0.009
Fosfat, reaktiv fosfor*) EN-ISO 15681-2<1.082) µg P/l

2025-31592-2 Vann, overflate 28.10.25   - 28.10.25Tatt ut: 
012-122761  Dokka 2Sted: 

Merket: St. 010

Parameter MetodeResultat Enhet Måleusikkerhet
Total nitrogen*) SS-EN ISO 20236:202521081) µg/l  µg N/l ±40
Total fosfor*) EN-ISO 15681-2:20188.082) µg P/l
Ammonium, NH4-N*) SS-EN ISO 15923-1:202<0.0183) mg/l  µg N/l ±0.005
Nitrat + nitritt NS 47450.089HA) mgN/l ±0.009
Fosfat, reaktiv fosfor*) EN-ISO 15681-2<1.082) µg P/l

2025-31592-3 Vann, overflate 28.10.25   - 28.10.25Tatt ut: 
012-54214  UllsjøenSted: 

Merket: St. 132

Parameter MetodeResultat Enhet Måleusikkerhet
Total nitrogen*) SS-EN ISO 20236:202539081) µg/l  µg N/l ±40
Total fosfor*) EN-ISO 15681-2:20181182) µg P/l
Ammonium, NH4-N*) SS-EN ISO 15923-1:2020.01683) mg/l  µg N/l ±0.005
Nitrat + nitritt NS 47450.082HA) mgN/l ±0.008
Fosfat, reaktiv fosfor*) EN-ISO 15681-21.082) µg P/l
Klorofyll a SS 028146:1980, mod1.683) µg/l ±0.7

*) Denne parameter inngår ikke i NA TEST 013 (ISO17025) < betyr: Mindre enn
81) Levert av SGS - Karlstad  ISO17025:2018 SWEDAC 1006
82) Levert av SGS - Umeå  ISO17025:2018 SWEDAC 1006
83) Levert av SGS - Linkøping  ISO17025:2018  SWEDAC 1006

HA) Analysen er utført av SGS Hamar
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Dato: 13.11.2025
2025-31592Prøve ID: 
ver 1

Med hilsen

Ingeborg Tønseth
Kunderådgiver

 

Analyser utført av underleverandører: akkrediteringsnummer som er angitt i fotnoten betyr at underleverandør er akkreditert for analysen.

Ved utført samsvarsvurdering er den basert på simpel aksept regel og tar ikke hensyn til MU. For mer info ta kontakt.
Resultatene gjelder kun de undersøkte prøvene slik mottatt. Rapporten må ikke offentliggjøres annet enn i sin helhet uten skriftlig tillatelse.

Angitt måleusikkerhet (MU) er beregnet med dekningsgrad k=2 (95% konfidensintervall).

Side 2 av 2
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